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I □ケーシヨンフ u — とは？ 



ンフ IJ 一とは 


「□ケーションフ U —」を使えば、 U ビングで見ていたテレビや撮りためた映像などのコンテンツを、 
さまざまな機器で、 U ビング(外の場所でも楽しめます。 

テレビアンテナや DVD レコーダーなどをつないだベースステーションから、ワイヤレス LAN やイン 
ターネット経由で、パソコンや PSP ®、 □ケーションフ U — TV ボックスなどの機器へ映像を送信する 
ことびでさます。また、離れた場所から DVD レコーダーの録画/再生/停止のような操作をすること 
ちでさます。 







































































I □ケーシヨンフ u — プレイヤーででまること 


□ケーシヨンフ II ープレイヤーででまること 


□ケーシヨンフ U - ベースステーシヨンを使えば、 PSP ®( PlayStation ® Po 「 table ) からテレビやビデ 
才を楽しむことびでさます。 

U ビングなどにベースステーシヨンを置き、 PSP ® のワイヤレス LAN 機能を使って、家の中の好きな 
場所でテレビやビデオを楽しむことびでさます。また、外出先からインターネットを介して自宅のベー 
スステーションに接続し、自宅と同じテレビ番組やビデオを PSP @ で視聴することびでさます。 



* ルーターにワイヤレスで接続でさるのはベースステーション LF - PK 20 のみですに006年10月現在）。 

NetAV とは 

NetAV とは、ネットワーク経由でベースステーションの映像を受信するち法の1つです。 NetAV 機能を利用す 
ると、家の中だけでなく、例えばホットスポットなどと呼ばれる公衆無線 LAN サービスから、インターネットを 
経由して自宅のテレビやビデオを視聴することびでさます。 

ルーターとは 

ネットワーク機器の1つで、複数のパソコンで1つのインターネット回線に同時に接続するとさなどに必要となる 
機器です。 ADSL モデムなどにルーターの機能び内蔵されている場合ちあります。 

UPnP とは 

UPnP とは、「ユニバーサル•プラグ•アンド•プレイ」の略称で、ネットワークを介してパソコンや AV 機器な 
どを相互に接続するためのしくみです。家の外から PSP ® でベースステーションに接続し、テレビやビデオを見る 
ためには、 UPnP に対応したルーターの使用を推奨します。 

UPnP に対応していないルーターをお使いの場合は、ベースステーションおよび□ケーションフ U —プレイヤーの 
高度な設定（が21ページ、が22ページ）び必要になることびあります。 


ちょっと一言 

• コピー防止信号びかけられたビデオ、 DVD などのソ 
フトによっては、視聴びでさない場合びあります。 
•ベースステーシヨンは、電源び入っているとさは常 
に電波を出しています。 

• NetAV 機能を使用する場合、上り下りの実効速度 
300 kbps のブ□-ドバンド回線を推奨しま 

す。 

•プ□キシサーバー経由では、 NetAV はでさません。 


• PSP ® のシステムソフトウェアのバージヨンアップ 
び必要な場合びあります。常に最新版にバージョン 
アップしてお使いください。 

• NetAV を使用するときは常に、自宅にあるベースス 
テーションやルーター、モデムなどの電源を入れて 
おさ、インターネット経由で接続でさるようにして 
おく必要びあります。 

• NetAV 機能は、個人で楽しむ目的け34では使用でき 
ません。 
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はじめの準備 



ンに接続するための設定 


最初に、家の中でテレビを見るための準備と設定をします。 


ベースステーションの準備 


ベースステーションの準備について詳しくは、ベースス与 
たは取扱説明書をご覧<ださい。 


-シヨンに付属の「かんたん準備ガイド」ま 


ベースステーション正面にある[電源]ス 
イツチを巧して電源を入れる。 

ベースステーション正面の[電源]ランプび緑色 
に点なします。 

• テレビアンテナ線は接続されていますか？ 

• ( DVD などを接続するとさ）外部接続機器は 
ビデオ入力端テに接続されていますか？ 

• AV マウスは接続されていますか？また AV マ 
ウスの発光部は正しい位置に設置されていま 
すか？ 


LF-PK1 の場ち 



bo 




[電源]ランプ 



UUS! 
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PSP ⑩とベースステーションの接続を確認ずる 


仪下の図を参照し、お使いになる環境に合わせて PSP ® の接続を確認してから、 PSP ® をべースステー 
シヨンに登録してください。 



□ケーシヨンフ U - 
プレイヤーの基本設 
定をする（自宅で登録 
する場合）（鹰^ 7 ぺ一 
ジ） 

PSP ® 


PSP ® 



□ケーシヨンフ U —プ 
レイヤーの基本設定を 
する（インターネット 
経由で登録する場合） 

(欺20ぺージ） 


PSP ® 


媛 


> 口 〇 〇 口て口 〇〇 口 




ルーター 



* ルーター経由でベーススてーシヨンに登録する場合ち7ぺージをご覧ください。 

** ルーターにワイヤレスで接続できるのはべースステーシヨン LF - PK 20 のみです （2006 年10月現在) 


• ベースステーション LF - PK 20 をクライアントモー 
ドでお使いの場合は、 PSP ® でルーターに接続できる 
状態になっているか確認してください。まだネット 
ワーク設定を行っていない場合は、 PSP ® の取扱説明 
書をご覧のうえ、設定を行ってください。既に設定 
済みの場合は、□ケーションフ U —プレイヤーの基 
本設定7ページ）を行うと、自動的にルーター 
経由でベースステーションの登録を行います。 

• 「□ケーションフ U —プレイヤーの基本設定をする 
(インターネット経由で登録する場合)」 （ C 护20ペー 
ジ）は、ベースステーション LF - PK 20 をお持ちの 
方のみ設定でさます。 




























































□ケーシヨンフ IJ ープレイヤーの 
基本設定をずる【自をで登歸ずる 
場合） 


ベースステーションに PSP ® を登録し、ワイヤレ 
ス LAN で通信でさるように設定をします。 
ベースステーションと直接ワイヤレスで接続す 
る場合や、ルーター経由で接続する場合は、下 
の手順にしたびって操作してください。 


3 「開始する」を選んで◎ボタンを巧す。 


か S 本巧定 


ロケーシヨンフソーフレイヤーを巧ラための巧をを 
自巧的に巧います. 〜 

• ベースステーシヨンに巧巧ずるための 
ネットワーク巧巧を作巧する 
• 本巧をベースステーションにを巧ずる 


，巧なする 

イキ ーで!町に民りまた 
X や止 


1 PSP ® の電源を入れ、ワイヤレス LAN 
スイッチをオンにする。 


2 ホームメニューの感から Q たを選び、 
◎ボタンを巧す。 



□ケーシヨンフ U —プレイヤーを使うため 
の設定画面び表示されます。方向キーちで次 
の画面に進みます。 


か S 本巧定 

ロケーションフ IJ — プレイヤーの夏本が定を巧がしまず。 

ロケーションフリーブレイか一を使巧するには’、巧]!りの 
□ヴーシヨンフ U - ぺースステーシヨンが化ちです C 
おはまいの地ばじよっては、ペースステーションをご!*入 
またはご利用いただけない ti さがあ0まず。 

ベースステーシヨンについては、ソニー巧まを巧べ 
お巧い合わせ < ださい。 

_ . _ ►年一で巧へ涅みます • 

X 中止 


ちょっと一言 

PSP ® をベースステーションに再登録したいとさ 
や、別のベースステーションに登録したいとさ 
は、基本設定をもう一度行ってください（缺19 
ぺージ）。 


4 ベースステーションのセットアップ 
モードボタンを f 甲す 0 

ベースステーションの電源び入った状態で、 
セツトアップモードランプび点滅し始める 
まで押し続けます。 


LF - PK 1 の場合 LF - PK 20 の場合 



セットアップモードランプび点滅します。 

LF - PK 1 の場ち LF - PK 20 の場合 



しばらくすると、ベースステーションへの機器 
登録と、 PSP ® をべースステーションへ接続す 
るためのネットワーク設定び自動的に完了し 
ます。 









































• 機器の状態によっては、設定び完了するまで数 
分かかる場合びあります。 

• セットアップモードランプび点滅してから5分 
間上経過すると、セットアップモードランプ 
び点滅から点打に変わり、 PSP ® の登録を受け 
付けなくなります。この場合は、ちう一度べ一 
スステーションのセットアップモードボタンを 
ランプび点滅するまで押してください。 

• 「ベースステーションをアップデートする必要 
びあります」といった内容のメッセージび表示 
された場合は、ソフトウェアのバージョンアッ 
プ（更新）び必要です。バージョンアップは、 
ベースステーションの設定画面から行います 
(软22ぺージ）。 


5設定内容を確認する。 

◎ボタンを押すと設定び終了し、ネット 
ワーク接続の一覧び表示されます。 



「ベースステーションのワイヤレスチャンネルび 
5 GHz に設定されています」といった内容のメッ 
セージび表示されたとさは、ベースステーション 
の設定を変更する必要びあります。詳しくは、 
ベースステーシヨンの取扱説明書をご覧くださ 
い。 


6ベースステーシヨンに接続する。 

「LocationFree APJ を選び、 ◎ ボタンを押 
します。 


巧ネットワーク巧沒 


利用する後巧を適がしてくださしん 


【新しい巧巧の作的 


巧な1 


LocationFree AP 


xm る 〇みま 

A オプション 


ベースステーシヨンへの接続び開始されま 
す。 


7テレビ画面が表示される。 

接続に成功すると、テレビ画面び表示されま 
す。 



操作ち法について詳しくは、「□ケーシヨン 
フ U —プレイヤーでテレビ/ビデオを見る」 
(煩 M 1 ページ）をご覧ください。 


® ボタンを押すと□ケーシヨンフ U — プレ 
イヤーを終了でさます。 


テレビチヤンネルを設定するには、17ページに 
進んでください。 

外出先からテレビやビデオ、 DVD などを見る場 
合は、「外出先からテレビを見るための準備と設 
定」（缺9ぺージ）に進んでください。 
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か出先か s テレビを 
見るための準備と設 
定 


公衆無線 LAN サービスなどを利用して、イン 
ターネット経由で自宅のテレビやビデオを見る 
(NetAV) ための準備と設定をします。 

•外出先からベースステーションに接続するには、こ 
の準備と設定を外出前に行ってください。 

•外出先でインターネットに接続するには、契約や申 
し込みび必要な場合びあります。 


家の中のネットワーク摄境を巧認 
する _ 

外出先からテレビやビデオ、 DVD を見るには、 
ベースステーションをインターネット回線に接 
続する必要びあります。ベースステーションは、 
光ファイバー回線や ADSL 回線、ケーブルテレ 
ビインターネットなどを使ってインターネット 
に接続でさます。 

ちょっと一言 

• 外出先からテレビ/ビデオを見る NetAV 機能を使用 
する場合、ベースステーションの接続回線は、上り 
下り実効速度300 kbps 上のブ□-ドバンド回線 
を推奨しています。使用している回線の実効速度に 
ついては、契約しているプ□バイダにお問い合わせ 
ください。 

• 回線の速度び速いほど、 NetAV で視聴する映像は高 
画質になります。 

回線の接続のしかた 

LAN ケーブル（別売り）を使って、ベースステー 
ションの LAN 端テとルーターをつなざます。 
詳しくはベースステーシヨンの取扱説明書をご 
覧ください。 


• インターネット回線の契約によっては、ベースス 
テーシヨンやパソコンなどの端末を複数台接続でさ 
ないことびあります。契約しているケーブルテレビ 
会社や ADSL 事業者、プ□バイダへ確認してくださ 
い。 

• 使用する LAN ケーブルの種類については、ルーター 
やケーブルモデム、 ADSL モデムなどの取扱説明書 
を参照してください。 

• 接続についての詳細は、ルーターやケーブルモデム、 
ADSL モデムなどの取扱説明書ちあわせて参照して 
ください。不明な点は、利用している回線事業者、 
ケーブルテレビ会社またはプ□バイダにお問い合わ 
せ < ださい。 

• 下記のホームページでち、接続に関する情報をご案 
内しています。 

http : //WWW. Sony, co.j p/locationfree/QA/ 


かか s 見るための設定を巧う 


この設定は、外出前に行います。 

LF-PK20 の場合 

ベースステーションとルーターの接続び完了す 
ると、自動的に外から見るための設定ち行われま 
す。 

ベースステーションとルーターの接続ち法や、設 
定の確認ち法について詳しくは、ベースステー 
ションに付属の「かんたん準備ガイド」または取 
扱説明書をご覧 < ださい。 

>安ちょっと一言 

ベースステーションび外出先からアクセスでさるかを 
確認する 「NetAV テスト」を、ベースステーション 
設定画面から行うことびでさます。「ベースステー 
ションの設定を行う」22ページ）を参照し、イ 
ンターネットブラウヴを使いベースステーション設定 
画面を開いたあと、 「NetAV テスト」を選んでくださ 
い。 
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LF - PK 1 の場合 

ベースステーション設定画面から設定を行う必 
要びあります。 

「ベースステーションの 設定を行う」（が22ぺ一 
ジ）を参照し、インターネットブラウヴを使い 
ベースステーション 設定画面を開いたあと、「か 
んたん設定」を選んでください。 

画面にしたびって外出先から見るための設定と、 
「NetAV テスト」を行ってください。 


NetAV テストがミまくいかなかつ 
たとをは 

NetAV テスト画面の説明をご覧になり、必要な 
設定を行ってください。 

ルーターのポートフォワーディング設定などの 
高度な設定を変更せずに NetAV テストに成功す 
るためには、ルーターび UPnP (ユニバーサル， 
プラグ•アンド-プレイ）対応で、かつルーター 
の UPnP 機能び有効に設定されている必要びあ 
ります。ルーターの取扱説明書をご覧になり、お 
手持ちのルーターの設定を確認して<ださい。 

お手持ちの ルーターび UPnP に非対応の場合や 
ルーターの UPnP 機能を使用しない場合、また 
は UPnP 機能を使ってうまく設定できない場合 
は、 ルーターのポートフォワーディング 設定び必 
要になります。 

ポートフォワーディングの設定ち法はお使いの 
ルーターによって異なります。詳しくは、ルー 
ターの取扱説明書をご覧<ださい。 


ちょっと一言 

• ポートフォワーデイングとは、特定のポート（入り 
□) に入ってさた信号を、指定した別のポート（出 
□) に通す機能です。「ポートマッピング」、「アドレ 
ス変換」などと呼ばれることちあります。家の外か 
らべースステーシヨンに接続する場合、インター 
ネット経由でルーターに入ってさた信号をベースス 
テーシヨ ンのポート（初期設定： 5024 ( LF - PK 20 
の場合)、5021 ( LF - PK 1 の場合)）に通す設定び必 
要になります。 

• ルーターの ポー トフォワーデイング設定を行うに 
は、ベースステーシヨンの IP アドレスを固定にする 
必要びあります。詳しくは、ルーターの取扱説明書、 
およびベースステーシヨンの取扱説明書をご覧くだ 
さい。 

• UPnP 対応のルーターの中には、特定のメッセンジャー 
ヴービスやゲームのみに対応したものびあります。そ 
の場合は、ルーターのポートフォワーデイング設定を 
行ってください。 


I ミ S! 
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□ケーシヨンフリープレイヤーでテレビ/ビデオを見る 


PSP ® にテレビ/ヒ 
デオ画面を表巧ずる 


ホームメニューから□ケーシヨンフ U —プレイ 
ヤーを起動し、 PSP® の画面にテレビやビデオの 
映像を表示します。 


家の中でベースステーションに接 
続ずる 


1 ベースステーションの電源が入って 
いることを確認する 0 

2 PSP ® のワイヤレス LAN スイッチを 
オンにする。 

3 ホームメ ニュ ーの感から Q たを選び、 
◎ボタンを巧す。 



ネットワーク接続の一覧び表示されます。 


4 ネットワーク接続の一覧から、 
「LocationFree AP 」 を選び、◎ボタ 
ンを押す。 

ベースステーシヨンへの接続び開始されま 
す。 


ルーター経由でベースステーションに接続する 
場合は、作成した接続を選び、@ボタンを押して 
<ださい。 

>参ちょっと一言 

接続先の名前は変更できます 。 FLocationFree 
APJ を選んで®ボタンを押し、オプションメ 
ニューから「編集」を選びます。通常、名前!; 

の項目は変更する必要はありません。 


5 テレビ画面が表示される。 

接続に成功すると、テレビ画面び表示されま 
す。 



か出巧か S ベースステーションに 
接続ずる 


ホットスポット（公衆無線 LAN ヴービス）など 
を利用して、家の外からベースステーションに接 
続でさます。 

ちょっと一言 

•外出先からベースステーションに接続するには、あ 
らかじめ設定び必要です9ページ)。 

• インターネット経由でベースステーションに登録す 
るには、「□ケーションフ U —プレイヤーの基本設定 
をする（インターネット経由で登録する場合）」 
(獻20ぺージ）をご覧ください。 

公巧無線 LAN に接続ずるための準備 

公衆無線 LAN に接続するためのネットワーク設 
定を作成します。 

PSP® の取扱説明書をご覧の5え、必要な設定を 
行ってください。 SSID やセキュリティ設定など 
の内容は、公衆無線 LAN 事業者によって異なり 
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ます。詳しくは、利用する事業者のホームページ 
などで確認してください。 

ただし、公衆無線 LAN から□ケーシヨンフ U — 
プレイヤーを使うためには、(下のように設定し 
てください。 

•ホームメニューの巧から「新しい接続」を 
選び、ネットワーク設定を作成してください。 
•「アドレス設定」を「カスタム」に設定してく 
ださい。 

• 「インターネットブラウヴ」を「起動する」に 
設定してください。 


1近くに公衆無線 LAN サービスのアク 
セスポイントがあることを確認する。 

アクセスポイントの場所や接続ち法は、ヴー 
ビス事業者によって異なります。 


2 PSP ® のワイヤレス LAN スイッチを 
オンにする。 


3ホームメニューの感か！5かを選び、 
◎ボタンを巧す。 

ネットワーク接続の一覧び表示されます。 


4ネットワーク接続の一覧か！5接続巧 
を選び、◎ボタンを巧す。 

利用する公衆無線 LAN ヴービスの接続先を 
選んでください。 

インターネットを経由して、ベースステー 
シヨンへの接続び開始されます。 


5テレビ画面が表示される。 

接続に成功すると、テレビ画面び表示されま 
す。 



自宅に あるべースステーシヨ ンや ルーター、 モデ 
ムなどの電源び入っていないとさは接続でさま 
せん。 


□ケーシヨンフ U —プレイヤーを 
終了ずる 


1 テレビ/ビデオの表示中に、®ボタン 
を押す。 

終了を確認する画面び表示されます。 


2 r はしりを選び、◎ボタンを押す。 

□ケーシヨンフ U —プレイヤーび終了しま 
す。 
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操作パネルを使 3 


操作パネルを表示ずる 


テレビ/ビデオの表示中に@ボタン 
を巧す。 

操作パネルび表示されます。 



3 入力切りかえ 


画面に表示する映像をビデオ入力またはテレビ 
に切りかえます。 


ぶ接続 


ベースステーションに再接続します。□ケーショ 
ンフ U —プレイヤーの使用中にベースステー 
シヨンとの接続び切断されたとさに使います。 


jg ； 設定 （软17 ぺージ） 


□ケーシヨンフ U —プレイヤーやベースステー 
シヨンの設定をします。 


レート変更 (软15 ぺージ） 

映像のレート（画質）を変更します。 


2操作したいアイコンを選び、◎ボタン 
を巧す。 


I リモコン （欺14 ぺージ） 

テレビやビデオの操作をするための U モコンを 
表します。 


II II 画面モード （软15 ページ） 

画面に表示する画像の大ささを変えます。 

^))音量調整 

テレビやビデオの音量を3段階で調整します。 


^接続状態表示 

ベースステーシヨンの接続状態を表示します。 

[ i +) 画面表示 (软16 ぺージ） 

表示中のチャンネル情報を表示します。 

9ヘルプ 

PSP ® 本体のボタンを使って直接操作でさる項 
目を表します。 


操作パネルを消ず 


@ボタンまたは®ボタンを押します。 


]^音声切りかえ 

ニケ国語放送などの音声を切りかえます。 


5I2/3V7UI-7W す 3 细か 
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リモコンを巧う 


1操作パネルの I を選び、◎ボタンを巧 
す。 

U モコンび表示されます。 



U モつン 


リモコンを消ず 

@ボタンまたは®ボタンを押します。 

標準のテレビリモコンを®ミ 


>安ちょっと一言 

• チャンネルの切りかえには、数秒間かかることびあ 
ります。 

• U モコンを使わずに、 PSP @ 本体の方向キーで直接操 
作することもできます ( C ^ 16ページ)。 

• 音量を変更するときは、 PSP ® 本体の音量ボタンを使 
います。 

• チャンネルを切りかえると早送りされることびあり 
ますび、これは操作を早く反映させるためのちので、 
故障ではありません。 

か部機器のリモコンを使う 

ベースステーシヨンにつないだビデオや DVD な 
どの機器を、画面上の U モコンで操作でさます。 
例えば、ソニー製の DVD プレイヤーをベースス 
了 ーシヨンに接続している場合、 PSP ® の画面上 
にソニー製 DVD プレイヤーに付属されている U 
モコンと同じような機能を持った U モコンを表 
示させ、 DVD プレイヤーを操作でさます。 

外部機器の U モコンを PSP ® に表示させるには、 
あらかじめ U モコンデータを"メモ U —スティック 
デュオ"に保をして、 U モコン設定18ペー 
ジ）を完了させておく必要びあります。 


テレビの視聴中には、次のような U モコンび表示 
されます。方向キーを使って操作します。 


テレビ 


-© 

■ 

①テレビのチャンネル番号を選びます。 
@前/次のチャンネルに切りかえます。 



• U モコンデータについて詳しくは、下記のホーム 
ページをご覧ください。 

http://www.sony.co.jp/locationfree/psp 

外部機器の U モコンの操作ち法は、機器によって 
異なります。ここでは、主な U モコンに共通の機 
能について説明します。 
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① 


③ 

⑤ 

④ 


八ードディスク/ DVD 一体型のビデオ 
レコーダーなどで、 U モコンの操作対 
象を切りかえます。 

外部機器の電源を入/切します。 

外部機器のリモコンに複数の操作パネ 
ルびある場合、パネルを切りかえます。 
外部機器を操作します。 


V ちょっと一言 

U モコンを操作すると早送りされることびあります 
び、これは操作を早く反映させるためのちので、故障 
ではありません。 


• IJ モコ： 


]ンデータは、"メモ IJ ースティックデュオ"内 
の次の場所に保存してください。 

己一 □ — □ — □ 


PSP 


SYSTEM LFPLAYER 


• 外部機器に付属の U モコンと同じ使いかたをしてく 
ださい。ただし、画面上の U モコンに表示されてい 
てち、外部機器にない機能のボタンは操作でさませ 
Aj 。 

•外部機器に付属の U モコンのボタン名と、画面の U 
モコンのボタン名び異なることびあります。 

• 八ードディスク/ DVD 一体型のビデオレコーダー 
などをお使いの場合、外部機器の電源を入れた直後 
は、リモコンの操作対象（前ページ図①）び正しく 
設定されておらず、 U モコンび動作しないことびあ 
ります。この場合は、 U モコンの操作対象を切りか 
えると正しく動作します。 

学習 リモコンデータを 使う 

□ケーションフ U - プレイヤー LFA - PC 20 を 
使って学習した IJ モコンデータを PS P @ で使用す 
ることびできます。 LFA - PC 20 をお使いのパソ 
コンのデスクトップにある "LocationFree 
RC _ DATA " フオルダのショートカットから学習 
したデータをコピーし、"メモ U —スティック 
デュオ"に次のフオルダを作成し、保をしてくだ 
さい。 


口一凸 


MSSONY 


•凸 




画面モードを切りかえる 


操作パネルの巧を選び、◎ボタンを 
巧す。 

◎ボタンを押すたびに、次のように切りか 
ねります。 


項目 

説明 

ズーム 

縦横比は変えず、上下をカツトして、 
画面いっぱいに表示します 

フル 

縦横比を変え、上下左ちに引さ伸ば 
して、画面いっぱいに表示します 

オリジナル 

元の画像サイズのまま表示します 

ノーマル 

画面サイズに合わせて表示します 



映像のレートを調整ずる 


RC DATA 


通信状態に応じて、最適な映像を見られるように 
調整します。 

通常は「自動」を選ぶと、通信状態に応じた最適 
な映像のレートに設定されます。 

高い（数字の大さい）レートを選ぶほど画質びよ 
くなりますび、ネットワークの通信帯域び狭い場 
合は、映像び止まりびちになります。 


1操作パネルの0を選び、◎ボタンを 
押す。 

レートを選ぶ画面び表示されます。 

2方向キーでレートを選び、◎ボタンを 
巧す。 

レートび切りかわります。 


のレートを巧がしてください. 
レートが苗いほどな画巧[にな0ます • 


5I2/3V7UI-7W す 3 细か 
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YM る 


〇巧を 
























V ちょっと一言 

選んだレートによっては、レートを切りかえると 
さに一度ネットワークび切断されます。 


表示中のチヤンネル情巧を見る 


1操作パネルの©を選び、◎ボタンを 
巧す。 

チャンネル情報び表示されます。 

チヤンネ レ表示 



PSP ⑥ 

本巧のボタン 

で操作する 

操作パネルを使わずに、 PSP ® 本体のボタンで操 
作びでさます。 

本体のボタン 

操作 

@ボタン 

操作パネルを表示します 
(欺13ぺ-ジ)。 

@ボタン 

U モコンを表示します 
(缺14ぺージ)。 

SELECT 

ボタン 

映像の入力を切りかえます。 

L ボタン/ 

R ボタン 

外部機器の U モコンに複数の操作 
パネルびある場合、パネルを切り 
かえます ( C ^ 14ページ)。 

方向キー上/ 
方向キー下 

表示するチヤンネルを切りかえま 
す。 

HOME ボタン 

背景に映像を表示したまま、ホー 
ムメニユーな:表汀^します。 
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ロケーシヨンフ IJ — プレイヤーの設定 


テレビ/ビデオに関 
ずる設定をずる 


テレビチヤンみレや、外部機器の U モコンの設定 
をします。 


テレビチヤンネルを設定ずる 


本機で受信可能なチヤンネル 


VHF 放送 
UHF 放送 
ケーブルテレビ 


1〜12チヤンネル 
13〜62チヤンネル 
C 13 〜 C 63 チヤンネル 


1 操作パネル(歎13ぺージ)か5 をを 選 
び、◎ボタンを押す。 

2 「チャンネル設定」を選び、◎ボタンを 
巧す。 

チャンネ j レの設定画面び表示されます。 

3 方向夺一上下で設定したいチャンネ 
ルを選び、◎ボタンを巧す。 

方向キーを使って各項目を設定し、最後に 
◎ ボタンを押すと設定び完了します。 


表示チヤンネル 

巧なチヤンネル 

スキップ 


1 

1 

しない 


2 

呂 

する 


3 

3 

しない 

► 

4 

4 

しない 


已 

5 

ずる 


6 

已 

しない 



►キーで巧へ道みまず. 




X や止 〇ミ夹を 




項目 

説明 

表示 

チヤンネル 

PSP ® の画面上に表示されるチャン 
ネル番号です。この項目は変更でさ 
ません。 

受信 

チヤンネル 

実際に放送局から受信するチャンネ 
ルです。新聞のテレビ欄などに書か 
れているチャンネル番号を指しま 
す。 

スキップ 

「する」に設定すると、 PSP ® 本体の 
方向キーや U モコンの+/—ボタン 
でチャンネルを切りかえるとさに、 
このチャンネルびスキップされま 
す。 


すべてのチヤンネ J レ設定び完了したら、方向 
キーちを押します。 

巧滅 

PSP ® に設定でさるチヤンネル数は、12個までで 
す。 


4 設定内容を保存ずる。 

◎ボタンを押すと、設定したチャンネル情 
報び PSP @ に保存されます。 
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か部機器のリモコンを設定ずる 


ベースステーシヨンにつないだビデオや DVD な 
どの外部機器を、画面上の U モコンで操作するた 
めの設定をします。 

この設定をするには、あらかじめ"メモ U - ステイツ 
クデュオ"にリモコンデータを保をしておく必 
要びあります14ページ)。 

外部機器や付属の AV マウスの接続については、 
ベースステーシヨンの取扱説明書をご覧くださ 
い。 


1 リモコンデータの保巧された"メモリー 
スティックデュオ"が PSP ® にセット 
されていることを確認する。 


2 操作パネル(软13ぺージ)か5 をを 選 
び、◎ボタンを押す。 


3 「リモコン設定」を選び、◎ボタンを巧 
す。 

U モコンの設定画面び表示されます。 


4 リモコンを使う外部機器が接続され 
ているビデオ入力を選び、◎ボタンを 
巧す。 


リモコン巧を 

E デオ乂力1: 
ビデオ乂力2 
バージョン巧巧 


ペースステーシヨンのビデオ入力1につないだ植 S を PSP 〜の S 面上の 
リモコンでコントロールずるための巧定でず。 

X 戻る 〇決定 


>安ちょっと一言 

• 「バージョン情報」を選ぶと、"メモリース 
ティックデュオ"に保存されているリモコン 
データのノ くージョンを確認でさます。 

• PSP ⑤では、「ビデオ入力1」「ビデオ入力2」 
に、それぞれ1種類ずつの U モコンを設定で 
さます。1つの入力に、複数の U モコンを設 
定することはでさません。 


5 外部機器のメーカー名を選び、方向 
夺一ちを巧す。 


メーカーを a 巧して<ださい。 


巧^う 

> 

アイク 


パナソニック(巧下） 


巧ミ 


►キーで巧へ進みます. 


X や]]: 



ちょっと一言 

LFA - PC 20 で学習したリモ ] ンを選択するには、 
「学習 U モコンデータを使う」 ( C ^ 15ぺージ）の 
準備を行い、メーカー名から「学習 U モコン」を 
選んでください。 


6 外部機器の機種名を選び、方向夺一ち 
を押す。 


«柱を®巧してください。 

すジクル csnf 
デジタル CS {2) 

DVD レコーダー (1) 

DVD レコーダ _(2) 

◄キーで m に戻り、►キーで巧へ違みます. 
X 中止 


>安ちょっと一言 

「 DVD レコーダー（1)」のように、機種名の最後 
に付いている数字は U モコンのモードを表して 
います。いずれかの数字で U モコンを設定し、正 
し < 動作しなかった場合は別の数字で設定し直 
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してください。 U モコンのモードについて詳しく 
は、お使いの機器の取扱説明書をご覧ください。 


7 リモコンの動作テストをする。 

「電源」を選んで◎ボタンを押すと、外部機 
器の電源をオン/オフできます。◎ボタン 
を押してから機器の電源び入るまで、5秒程 
度かかる場合びあります。 


メーカーと巧枉が正し<巧をされていると 
ぺースステーシヨンのビデオ入力につないだ巧おの 
■巧を入/切できます。 

ベースステーシヨンに AV マウスを正し<つなぎ 
〇ポタンを巧して < ださい。 

AV マウスのつなぎちについては、ぺースステーシヨンの 
取热巧巧■をご11<ださい。 


◄キーで前に戾0、►キーで巧へ進みます • 
X 中止 〇決定 


• ボタンを何回か押してち外部機器の電源び動 
作しない場合は、方向キー左を押して前の画 
面に戻り、メーカー名や機種名び正しく選ば 
れているかどうか確認してください。 

• U モコンの動作テストは、 PSP ③とベースス 
テーシヨンび通信でさる状態になっていると 
さだけ使えます。 

U モコンび正しく動作することを確認した 
ら、方向キーちを押して次の画面に進みま 
す。 


8 設定内容を保をする。 

◎ボタンを押すと、設定した U モコン情報 
び PSP ® に保をされます。 


基本設定をずる 


PSP ® で□ケーシヨンフ U - テレビを利用するた 
めの基本設定7ページ）びでさます。次の 
項目び自動的に設定されます。 

• ベースステーシヨンへの 機器登録 
•ネットワーク 接続設定の作成 


1 操作パネル(欺13ぺージ)か5 をを選 
び、◎ボタンを巧す。 


2 「基本設定」を選び、◎ボタンを巧す。 

基本設定の画面び表示されます。画面の指示 
にしたびって操作してください。 


インターネット経由で登録する場合は、(下の手 
順にしたびって設定を行ってください。 

機器登録用ファイルを準備する 

機器登録用ファイルの準備には、□ケーシヨンフリー 
プレイヤー PC 用び必要です。 


1 ベースステーション LF - PK 20 の設定 
画面か S 、 機器登録用ファイルをダウ 
ン□ー ドする 0 

詳しくは LF - PK 20 の取扱説明書の「ベース 
ステーションの 設定」- 「ベースステーショ 
ンの 詳細設定を行う」-「機器登録」をご覧 
<ださい。 


2 ダウン□ードしたファイルを"メモ 
リースティックデュオ"に次のフオル 
ダを作成し、保をする。 
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MSSONY LF REGISTER 



















□ケーシヨンフ U -プレイヤーの基本設 
定をする(インターネット経由で登録ずる 
場合） 

1 機器登録用ファイルを保巧した"メ 
モリースティックデュオ" （缺 19 
ぺージ)を PSP ® にセットする。 

2 PSP ® の電源を入れ、ワイヤレス LAN 
スイッチをオンにする。 


5利用するネットワークを選んで◎ボ 
タンを巧す。 

はじめてアクセスポイントに接続する場合 
は、 PSP ® の取扱説明書をご覧ください。 



3 


ホームメ ニュ ーの感からが*を選び、 
◎ボタンを巧す。 

□ケーシヨンフ U - プレイヤーを使うため 
の設定画面び表示されます。方向キーちで次 
の画面に進みます。 


4「開始ずる」を選んで◎ボタンを巧す。 


メモ y — スティック〜上の星本巧をファイルを巧いて、 
ロケーシヨンフソーフレイヤーを皮ラための巧定ま^ 
自お的に巧います。 . 

-本巧をペースステーションに登沒ずる 


イキーで祈に巧。ます. 
X 中止 



V ちょっと一言 

機器登録用ファイルを保存した"メモリース 
ティツクデュオ"び PSP ⑤にセツトされていると 
さは、常に機器登録用ファイルの内容を参照して 
登録を行います。 


6 設定内容を確認ずる。 

◎ボタンを押すと設定び終了し、ネッ 
ワーク接続の一覧び表示されます。 


f 利用するネットワークを選んで◎ボ 
タンを巧す。 

選択したアクセスポイント経由でベースス 
テーシヨンへの接続び開始されます。 

g テレビ画面が表示される。 

接続び成功すると、テレビ画面び表示されま 
す。 


操作ち法について詳しくは、「□ケーシヨンフ 
U —プレイヤーでテレビ/ビデオを見る」（獻11 
ページ）をご覧ください。 
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□ケーシヨンフ u — 
プレイヤーの高度な 
設定をずる 


家の外から PSP ® でベースステーションに接続 
するとさに利用するドメイン名とポート番号を 
設定でさます。通常は設定を変更する必要はあり 
ません。 


1 操作パネル(软13ぺージ)か5 をを 選 
び、◎ボタンを押す。 


2 r 高度な設定」を選び、◎ボタンを巧 
す。 

設定画面び表示されます。 



それぞれの項目を設定し、最後に 「0 K 」 を 
選んで◎ボタンを押すと設定び完了しま 
す。 


項目 

説明 

ドメイン名 

家の外からルーターなどを経 
由してベースステーションに 
接続するとさのドメイン名を 
設定します。ベースステーショ 
ンにあらかじめ登録されてい 
るダイナミック DNS を利用し 
ないで、他のダイナミック 
DNS サービスを利用する場合 
に設定します。 ( LF - PK 1 のみ） 

ポー h 番号 

家の外からルーターなどを経 
由してベースステーションに 
接続するとさのポート番号を 
設定します。ルーター側でポー 
トフォワーデイング機能を利 
用しているときに、必要に応じ 
て設定します。 

盧本設定] 
を実行する 
とさに上書 
さする 

チェックを付けると、基本設定 
(感^ 7ページ）の実行時に、ド 
メイン名とポート番号の設定 
び上書さされます。 


ちょっと一言 

ベースステーションに設定したダイナミック 
DNS およびポート番号を変更するち法について 
詳しくは、ベースステーションの取扱説明書をご 
覧ください。 



□ 

I 

义 

山 




に 

I 

リ。 
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ペースステーション 
の設定を行3 


ベースステーションの設定を行います。 

「ベースステーションの設定」は、インターネッ 
トブラウヴを使って設定します。 

ベースステーションの設定は PSP ® とべースステー 
ションび同じ LAN 上にあるとさのみ設定できます。イ 
ンターネット経由でベースステーションに接続する場 
合は、ベースステーションの設定は行えません。 

設定を行5前に 


3 [設定]を選び、◎ボタンを巧す。 


SOI'TY 

Location Tree 

NetAV テスト 

巧■たたか 5 の gw** じテストし* T. 


• d-th ' 


にむーザ 
ヴーをか 


'ザ ーS と vt スワードが iMTC す. 


パスワードの入力画面び表示されます。 

>安ちょっと一言 

ベースステーション LF - PK 1 をお使いの場合は、 
[ Enter ] を選び、 ◎ ボタンを押してください。 


ベースステーションの電源び入っていることを 
確認してください。 


r ベースステーシヨン設定 J 画面を 
開< 


1 操作パネル(软13ぺージ)か5をを選 
び、◎ボタンを押す。 


2 「ベースステーション設定」を選び、 
◎ボタンを巧す。 

インターネットブラウヴを起動し、ベースス 
テーシヨンの設定画面を表示します。画面の 
指示にしたびって操作してください。 


4 ユーザー ID とパスワードを入力し、 [0 K ] 
を選ぶ。 

ユーヴ ー ID (ユーヴー名）： 

Ifx (エル•エフ•エツクス） 
(ユーヴー ID は変更できません） 

初期パスワード：ベースステーション側面 
のシールに記載されてい 
ます。 


ユーザーのと/なワードを入力してください， 

LocationFree Base Station Settings 

ューザーの 

Ifx 

パスワ-ド 

□K 

XR る 〇總 


ベースス了ーシヨン設定に□クインし、設定 
メニュー画面び表示されます。 


ちょっと一言 

•お使いになるベースステーションによって、設定項 
目び異なります。 

• パソコンのブラウヴからベースステーション設定画 
面を開いた場合と、設定項目び異なります。 
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その他 


商標にごいて 


• " LocationFree " および "Memory Stick Duo " は、ソニー株式会社の登録商標あるいは商標です。 
•"< 良"、"戸^尸"および" PlayStation " は、株式会社ソニー-コンピュータエンタテインメントの 
登録商標です。 

• その他、本書に記載されているシステム名、製品名は、一般に各開発メーカーの登録商標あるいは 
商標です。なお、本文中では™、⑩ マークは 明記していません。 



ホ 

8 

ま 
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r ごま巧- 

本製品に関するお問い合わせは「□ケーシヨンフ U —カスタマーヴポートセンター」へ 


□ケー シヨンフ IJ — カスタ マー サポー トセンター 

参ナビダイヤル . Si 0570 -05-0005 

(全国どこからでを市内通話料金でご利用いただけます） 

参携帯電話 • PHS でのご利用は . 0191 -31-8595 

受付時間：月〜金午前9時〜午後8時 

± •曰-祝曰午前9時〜午後日時 

参よくある質巧についてのぺージ .http://www.sony.co.jp/locationfree/QA/ 


ケーブルモデムや ADSL モデムの設定、インターネットへの接続など、ネットワークへの 
接続については、ご利用の回線事業者またはプ□バイダへお問い合わせください。 

万一不具合び生じた場合は 

製品の品質には万全を期しておりますび、万一ご使用中に動作しない、記録でさないなど 
の故障び生じた場合は、上記の□ケーションフ U —カスタマーヴポートセンターまでご連 
絡ください。修理に関するご案内をさせていたださます。 

また修理び必要な場合は、当社指定宅配業者びお客様宅まで伺い、引取修理をさせていた 
ださます。その際には、故障箇所にかかわらず、ベースステーションと AC パワーアダプ 
ターを合わせて、お渡しください。 


□ケーシヨンフ U —のホームページ 

参 http://www.sony.co.jp/locationfree/ 


ソニー株式会社干 108-0075 東京都港区港南 1-7-1 











